SUB Aqua Pro, Nemaisoso digitalu Gdens vannu sérija
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SUB Aqua Pro, Nemaisoso digitalu adens vannu sérija

A APRAKSTS
Grant produku kvalitate un uzticamtba ir izveidojusi Grant kompaniju par pasaules vadoo ddens vannu
razotaju.
® Jauns digitalo dens vannu ,standarts ,a e ~
® Pasaule labak pardotais ddens vannu klasts - takstoSiem pardotu un takstoSiem apmierinatu lietotaju. = . "‘M
® Neparspéjamas ikdienas lietoSanai - drosas jisu paraugiem un dro3as lietotajam !. \{ -
® [zturigas un viegli lietojamas - veidotas ar Granta legendaro kvalitati un uzticamibu M\. "-—.M-‘Lu__‘j
® Pilns klasts, visam jsu vajadzibam - piedava uzticamibu, veiktsp&ju un vertibu kuru klienti ir radusi 2 i!?’
sagaidt -_ \!\ .!

A SPECIFIKACIA

Temperattru diapazons +5 virs apkartejas fidz 99°C
Displeja izSkirtspeja un temperatdras iestatisanas solis 0.1°C
Temperataras stabilitate (DIN 12876) pie 70°C +0.2°C
Temperataras/ energijas regulacija digitala A KAT. NUMURS
Lietotaja regulejama parkarsanas signalizacija +
SAP2 230VAC 50/60Hz Euro plug
Aizsardziba pret parkarSanu +
SAP2 US T20VAC 60Hz US plug
Aizsardziba pret sauso startu / idens zudumu +
SAP2S 230VAC 50/60Hz Euro plug
Programméjami temp. reZimi 3
SAP2S US 120VAC 60Hz US plug
Taimers ar skanas signalu 1 1idz 999 min.
SAPS 230VAC 50/60Hz Euro plug
BaroSana 120 vai 230V
SAP5 US 120VAC 60Hz US plug
SAP12 230VAC 50/60Hz Euro plug
SAP12 US 120VAC 60Hz US plug
SAP18 230VAC 50/60Hz Euro plug
SAP18 US T20VAC 60Hz US plug
SAP26 230VAC 50/60Hz Euro plug
SAP26 US 120VAC 60Hz US plug
SAP34 230VAC 50/60Hz Euro plug
SAP34.US 120VAC 60Hz US plug
SAPD 230VAC 50/60Hz Euro plug
SAPD US 120VAC 60Hz US plug
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